Haus Pohl

BAUMEISTER”

Landhaus trifft Stadtvilla.

Haus Pohl verbindet die Vorzlige des urbanen Bauens mit den Annehmlichkeiten des
Lebens auf dem Land: Durch einen zweigeschossigen Mitteltrakt wird das Bauland
optimal genutzt, wéhrend die beiden Seitentrakte das Wohnen und Schlafen auf einer
Ebene ermdglichen. Der Grundriss unterstreicht die fir diese Hausform typische
Gliederung in Wohn- und Schlafbereich. Vorbildlich ist die klare Trennung beider
Funktionsbereiche mit Zwischentlren und einem Eingangsbereich. Auch die
flieBenden Ubergénge zwischen Schlafzimmer und Garten - einer der besonderen
Vorzlge eines typischen Landhauses - sind gut geldst.

Das Raumangebot ist mit 150 m? Wohnfliche komfortabel. Der Wohntrakt verwéhnt
die Hausbewohner mit viel Transparenz und offenen Ubergéngen. Dabei ist er dank der
raumlichen Staffelung seiner Funktionsbereiche sehr gut gegliedert: Neben einer
Wohnkiiche findet sich ein behaglicher, im hinteren Teil des Hauses liegender
Wohnbereich mit Blick in den Garten, in dem man den Tag bei einem Kaminfeuer und
einem Glas Wein in Ruhe ausklingen lassen kann.

Daten + Fakten

Flaichen* WF GF

EG 1463 m? 1469 m?
0G 416m> 498 m’
Gesamt 1879 m? 196,7 m?
Dachneigung 23°
Kniestock -
AulRenmale 1424m 1774 m

* Alle dargestellten Flachen und
Flachenberechnungen zu Wohnflachen (kurz
WF) und Grundfléchen (kurz GF) wurden
gemaf3 der Verordnung zur Berechnung der
Wohnflache (Wohnflachenverordnung - Wo
FIV) vom 25. November 2003 (BgBI. | S. 2346)
ermittelt.
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